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PARETE SCORREVOLE  
 
Fornitura di n° 1 parete scorrevole costituita da elementi insonorizzati, azionabili singolarmente. 
Larghezza parete: 695 cm. Altezza parete sotto guida 270 cm. Altezza soletta 30 cm. 
Composte complessivamente da n° 6 elementi, più battuta iniziale e finale. 
Spessore degli elementi 100 mm. Isolamento acustico della parete 43 dB Rw a norme DIN 52210-
03-M-L-P-W. 
 
Sistema costruttivo 
Elementi con telaio costituito da profili rettangolari chiusi in acciaio e profili di testata verticali in 
alluminio maschio/femmina anodizzato colore bianco/grigio con doppie guarnizioni a labirinto in 
gomma. Il contatto verticale fra gli elementi é garantito da nastri magnetici. Il contatto a pavimento 
e alla guida, si ottiene con profili telescopici dotati di guarnizioni in gomma. La corsa dei profili è di 
25+25 mm.; ed agiscono con una pressione di 70 kg, scaricando cosí parzialmente il peso dalla 
soletta portante. Il movimento delle guarnizioni di chiusura è comandato da un cinematismo a vite, 
con manovella estraibile, e inseribile sul dorso di ogni singolo pannello. Per quanto riguarda 
l'elemento telescopico, la manovella viene inserita sul frontale dell'elemento. Inoltre, l'elemento 
telescopico è dotato di un meccanismo di chiusura laterale con corsa di 120 mm. Gli elementi di 
spinta sono dotati di molle per compensare eventuali frecce della struttura. Guide di scorrimento 
unicamente a soffietto iBn alluminio. Gli scambi delle guide sono dotati di sfere evolventi in acciaio 
a garanzia di un ottimale scorrimento. 
Ogni elemento può essere applicato alle guide con uno o due carrelli di scorrimento con 4 cuscinetti 
a sfera, del diametro minimo di 40 mm. I carrelli sono dotati di un dispositivo che ne garantisce lo 
scorrimento nella mezzaria della guida. Ogni elemento é regolabile in altezza senza la necessitá di 
manomettere la soffittatura o l'elemento stesso. L'impacchettamento degli elementi è in relazione al 
disegno allegato. 
 
Pannelli di copertura: 
Su ambedue i lati con pannelli trucciolari qualità E1 spessore 16 mm. ancorati, con accorgimenti 
insonorizzati al telaio dell’elemento. Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0 
 
Rivestimenti pannelli: 
In laminato standard (senza giunture in altezza fino a 400 cm.)   
 
Elementi speciali: 
N°  1  elementi con porte a due battenti: 1830x2120mm. 
 
Le porte inserite nel pannello hanno il medesimo spessore degli elementi con doppia battuta e 
doppie guarnizioni. La battuta a pavimeto é con doppia guarnizione a ghigliottina. L'inserimento della 
manovella per il bloccaggio del pannello e della porta avviene in un unico punto e cioé sul dorso 
dell'elemento. La porta viene automaticamente bloccata nel pannello, quando questo é libero 
(sbloccato). La guarnizione inferiore del pannello é dotata di un perno che si inserisce 
automaticamente in una sede del pavimento per garantire l'esatto posizionamento dell'elemento. 
 
Forniture complementari: 
Fornitura di struttura ribassamento guida da soletta portante di circa 30 cm. 
 
Comprensiva di oneri di progettazione costruttiva, trasporto e montaggio. 
Escluse opere edili di preparazione per la posa della guida, il rivestimento della guida e le riprese 
del controsoffitto in cartongesso. 
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Il contenuto del presente fascicolo tecnico si intende aggiornato al momento della stampa.
La ditta Estfeller Pareti si riserva il diritto di apportare eventuali modifi che senza alcun preavviso.

PARETI

 Le pareti scorrevoli manovrabili insonorizzate
I dati

tecnici

190
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Elemento scorrevole (tutte le misure sono in mm)
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Il contenuto del presente fascicolo tecnico si intende aggiornato al momento della stampa.
La ditta Estfeller Pareti si riserva il diritto di apportare eventuali modifi che senza alcun preavviso.

PARETI

 Le pareti scorrevoli manovrabili insonorizzate
I dati

tecnici

20 0
8
.2

0
1
5

Elemento scorrevole (tutte le misure sono in mm)
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Il contenuto del presente fascicolo tecnico si intende aggiornato al momento della stampa.
La ditta Estfeller Pareti si riserva il diritto di apportare eventuali modifi che senza alcun preavviso.

PARETI

 Le pareti scorrevoli manovrabili insonorizzate
I dati

tecnici
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Elemento scorrevole (tutte le misure sono in mm)
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Il contenuto del presente fascicolo tecnico si intende aggiornato al momento della stampa.
La ditta Estfeller Pareti si riserva il diritto di apportare eventuali modifi che senza alcun preavviso.

PARETI

 Le pareti scorrevoli manovrabili insonorizzate
I dati

tecnici

290
8
.2

0
1
5

Sistemi di raccolta degli elementi (tutte le misure sono in mm)
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Il contenuto del presente fascicolo tecnico si intende aggiornato al momento della stampa.
La ditta Estfeller Pareti si riserva il diritto di apportare eventuali modifi che senza alcun preavviso.

PARETI

 Le pareti scorrevoli manovrabili insonorizzate
I dati

tecnici

30 0
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Sistemi di raccolta degli elementi (tutte le misure sono in mm)
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È un presidio passivo antisfondellamento composto da una rete 

ANTISFONDELLAMENTO

X Plaster W-System è un sistema composto da un pannello Stucanet® costituito da 
una rete metallica elettrosaldata galvanizzata o in acciaio inossidabile, in cui è intes-
suto un foglio di cartone pre-forato, che assicura l’aderenza della malta Plasterwall 
in fase plastica e l’aggrappo, attraverso i fori, alla rete metallica in fase indurita. 

-

PROPRIETÀ DEL SISTEMA

Compatibilità con tutti i materiali da costruzione pre-esistenti nelle murature 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

-

-

Nuovo cappotto traspirante ad elevata prestazione termo-acustica in cui il sistema 
X Plaster W-System

-

X PLASTER W-SYSTEM 

IL SISTEMA È COSTITUITO DA:

STUCANET®  

 

PLASTERWALL 
Malta da intonaco fibrorinforzata, antiritiro,  
ecocompatibile, leggera e traspirante per  
la posa in due mani sul pannello Stucanet®.

Tassello Stucanet 
M6-F8-L45 
Tassello per il fissaggio 
della rete al supporto.

Rondella Stucanet 
9x70 

della rete al supporto.

ANTISFONDELLAMENTO

Supporti 
umidi

Compatibile  
con la muratura

Permeabilità 
al vapore

Presidio  
passivo

Facilità 
di posa al fuoco
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X PLASTER W-SYSTEM

ANTISFONDELLAMENTO

ANTISFONDELLAMENTO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione e messa in opera per interventi di antisfondellamento

Siccome l’aderenza al supporto della rete è garantita mediante fissaggio meccani-
co non è necessario rimuovere intonaci o finiture pre-esistenti salvo che il supporto 
sia consistente e coeso per accogliere un sistema di aggancio meccanico.
Qualora l’applicazione del sistema non fosse in aderenza alla struttura occorre pre-

-
Stucanet®.

Nel caso in cui i punti di fissaggio della rete capitassero in corrispondenza di travet-

buona norma non forare il sistema di rinforzo trovando metodi alternativi per il fis-

Posa del pannello Stucanet®

Stucanet® vanno sempre posati con il lato lungo perpendicolare ai prin-

-
-

specifiche.

Sovrapposizione dei pannelli Stucanet®

Stucanet® -
rando la corretta sovrapposizione sia sul lato corto che sul lato lungo del pannello.
Per la sovrapposizione sul lato corto, il foglio di cartone pre-forato deve essere 
tagliato e rimosso per una lunghezza pari a circa due maglie per permettere la 

-
nello adiacente. Normalmente va rifilato il bordo laterale destro del pannello.

Indicazioni sulla sicurezza

 Plasterwall: può causare irritazione 

alla pelle e agli occhi, occorre munirsi 

dei seguenti dispositivi di protezione 

individuale prima di procedere con l’u-

tilizzo:

 � occhiali a maschera; 

 � guanti in gomma o PVC. 

  Si raccomanda di consultare la docu-

mentazione tecnica e la scheda di igie-

ne e sicurezza prima di procedere con 

l’utilizzo.

 Stucanet®: conservare la confezione 

all’asciutto e lontano da fonti di calore. 

 Plasterwall: conservare la confezione 

originale chiusa ad una temperatura 

compresa tra +5°C e +40°C, in ambien-

te coperto e asciutto. Una volta aperte 

utilizzare tutto il contenuto. La durata 

nella confezione sigillata è di 24 mesi 

dal confezionamento.

maglie di acciaio.
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ANTISFONDELLAMENTO

ANTISFONDELLAMENTO

Per l’ancoraggio della rete al supporto, se richiesto, utilizzare il Tassello Stucanet 
M6-F8-L45 e la Rondella Stucanet 9x70. Per ancoraggi più profondi o per connes-
sioni passanti è possibile utilizzare, se richiesto dal progettista, barre filettate o 
altri sistemi di collegamento.
La flessibilità della rete Stucanet® consente una facile modellazione manuale 
consentendo alle maestranze di applicarla direttamente a contatto con il suppor-

di raccordo. 

Posa della malta Plasterwall
Si consiglia di confezionare la malta con impastatrice meccanica, evitando la mi-

prevista sulla confezione.
Azionare l’impastatrice aggiungendo la polvere senza interruzione per evitare la 
formazione di grumi. 

Applicare Plasterwall a cazzuola o con intonacatrice. La posa della finitura anti-
sfondellamento va effettuata in due mani successive dello spessore indicativo di 

-
vamente sconsigliati. 
Quando la prima mano inizia a indurire si procede con la seconda mano di chiu-
sura. È

-
da mano di Plasterwall. 
È importante che la prima mano sia data facendo aderire il frattazzo o cazzuola 
direttamente alla rete con moderata energia in modo da non causare la rottura del 
supporto in cartone ma garantendo l’aggrappo dell’intonaco alla rete.
Dopo circa 3 ore di iniziale maturazione sarà possibile procedere direttamente con 
la seconda mano che potrà essere applicata a copertura totale.
Nel caso di accidentale lesione del cartone si consiglia di sovrapporre direttamen-

Prima di applicare la rasatura finale attendere la completa asciugatura della malta 
Plasterwall
con gesso. 
Temperature basse rallentano notevolmente la presa della malta. Temperature ele-
vate ne riducono la lavorabilità. Non applicare Plasterwall in condizioni estreme di 

 Plasterwall non è utilizzabile nel ripri-

stino strutturale delle murature.

 Prima di applicare la rasatura finale at-

tendere la completa asciugatura della 

malta Plasterwall indicativamente non 

meno di 10 giorni (meglio 15), escluden-

do finiture con gesso. 

 Non applicare Plasterwall in spessori 

superiori ai 25 mm.

 I pannelli Stucanet® non vanno sor-

montati senza aver applicato con cura 

le indicazioni previste nel paragrafo 

“Sovrapposizione dei pannelli Stucanet”.

X PLASTER W-SYSTEM
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ANTISFONDELLAMENTO

ANTISFONDELLAMENTO

-
bientali severe, è necessario scegliere opportunamente i tempi e le modalità di 

-

d’impasto che può causare micro fessurazioni. 

Preparazione e messa in opera per interventi di cappotto esterno 
o rivestimento architettonico

Nei casi di applicazione del sistema come cappotto esterno o rivestimento architet-
tonico gioca un ruolo decisivo la natura, lo schema di applicazione e la modalità di 
fissaggio della struttura di supporto su cui andrà applicata la rete Stucanet®.
Le strutture di supporto vanno valutate ed eventualmente dimensionate caso per 
caso dal progettista. Nel sistema X Plaster W-System è incluso il prodotto Poutrafil®, 
disponibile in varie misure ed altezze, che può fungere a tale scopo. 
Siccome l’aderenza al supporto della rete è garantita mediante fissaggio meccanico 
non è necessario rimuovere intonaci o finiture pre-esistenti salvo che il supporto sia 
consistente e coeso per accogliere un sistema di aggancio meccanico.
Nel caso in cui i punti di fissaggio della rete capitassero in corrispondenza di travetti in 

-
ma non forare il sistema di rinforzo trovando metodi alternativi per il fissaggio della rete.

Stucanet® e della malta 

SISTEMI DI ANCORAGGIO

apposito tassello meccanico Stucanet® -
-

Stucanet® e si completa con l’applicazione finale della malta da intonaco fibrorinforza-
ta Plasterwall.

la prima consiste nell’inserimento della barra nel solaio, con bloccaggio in testa con 
-

la seconda fase consiste nella posa della rete Stucanet® S
si completa il ciclo di rinforzo del solaio con l’applicazione finale della malta da into-
naco fibrorinforzata Plasterwall.

Nel caso in cui la connessione venga realizzata direttamente ai ferri d’armatura dei tra-

la prima consiste nell’esecuzione della traccia nel calcestruzzo intorno ai ferri del 
travetto, per consentire il passaggio e l’inserimento del filo in acciaio inossidabile 

filo, si effettua il ripristino del cemento rimosso mediante la malta MX Gold R4
la seconda fase consiste nella posa della rete Stucanet® S e il successivo serraggio 

si completa il ciclo di rinforzo del solaio con l’applicazione finale della malta da into-
naco fibrorinforzata Plasterwall.

SCHEDA TECNICA | 4 di 7

X PLASTER W-SYSTEM
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X PLASTER W-SYSTEM

ANTISFONDELLAMENTO

ANTISFONDELLAMENTO

Proposta 1 - Tassello meccanico Proposta 2 - Barra filettata ancorata nel cls esistente

ferri del travetto

SCHEDA TECNICA | 5 di 7

CARATTERISTICHE TECNICHE

STUCANET® 33 S 80 S-H
Fili longitudinali e trasversali 
Fili di rinforzo mm mm x mm mm

- - -

Zincatura

PROPRIETÀ DELLA MALTA DA INTONACO PLASTERWALL
litri

mm

Circa  litri
a

a
a

SPECIFICHE PER LA FORNITURA
Confezione S

Consumo di premiscelato secco
W
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X PLASTER W-SYSTEM

ANTISFONDELLAMENTO

ANTISFONDELLAMENTO

CERTIFICAZIONI

Esempio di solaio esistente in laterocemento:

2 
2

 2

-

del sistema antisfondellamento in esercizio sotto i carichi mini-
-
-

rete Stucanet® S Plasterwall
serie di serbatoi posti al di sopra del sistema antisfondellamento 
si è simulata una serie di gradini di carico fino ad un valore di 

, non rilevando in corrispondenza di tale valore nessun 
distacco della malta Plasterwall né significativa lesione nella 
stessa.
A titolo di studio numerico, la sperimentazione si è portata fino 

 senza distacchi 
della malta Plasterwall -

Comportamento al fuoco
è stata svolta presso laboratori esterni autorizzati, una campa-
gna di prove di Classificazione di resistenza al fuoco del sistema 
X Plaster W-System applicato all’intradosso di solaio in lateroce-

approfondimenti del caso.

Andamento dello spostamento relativo medio in funzione del carico 

Deformate trasversali ottenute sotto un carico uniformemente 
.

Deformate trasversali ottenute sotto un carico uniformemente  
.
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La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: “Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell’edilizia preesistente”. Il nostro sistema qualità si basa sulla 

vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-

fisiche della presente scheda catalogo.

Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.
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CodiceComposizione di massima

Definizione prestazionale
 

ad alta galvanizzazione  
o inossidabile.

Confezione
 

S - Stucanet doppio filo normale. 
SN - Stucanet doppio filo normale, senza cartone.

 
con schermo traspirante.

Consumo di premiscelato secco

SCHEDA CATALOGO STUCANET®

ANTISFONDELLAMENTO

X Plaster W-System

Codice
  

 

 
 

 

Composizione di massima
Legante idraulico speciale 
pozzolanico, sabbie, additivi 
antiritiro e fibre di polipropilene.

Definizione prestazionale
Malta per applicazione  
del sistema X Plaster W-System.

Confezione
 

Consumo di premiscelato secco

SCHEDA CATALOGO PLASTERWALL 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non 
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri 
prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.



 

Ruregold • Scheda tecnica • PLASTERWALL 

Malta per la realizzazione dello strato di intonaco 
di rivestimento del sistema X PLASTER come 
presidio di antisfondellamento dei solai esistenti. 
Viene applicata sui pannelli di rete STUCANET S, 
costituiti da una rete elettrosaldata in acciaio ad 
elevata galvanizzazione, accoppiata ad un 
supporto portaintonaco. 
 
 

CAMPI DI IMPIEGO 
• Intonaco di rivestimento del sistema X 

PLASTER. 

• Intonaco di rivestimento sulla rete STUCANET 
S per applicazioni architettoniche e 
conservative. 

 
 

PROPRIETÀ 
• Elevata compatibilità con i supporti esistenti. 

• Ottima aderenza al supporto portaintonaco 
della rete STUCANET S. 

• Elevata traspirabilità. 

• Facilità di posa in opera. 

• Ammesso il pompaggio con le tradizionali 
intonacatrici (tipo PFT G4 o similari). 

 
 

MODALITÀ DI IMPIEGO 
Preparazione del supporto  
• Il supporto del sistema X PLASTER dovrà 

essere adeguatamente preparato e installato 
(cfr. scheda tecnica sistema X PLASTER). 

 
Preparazione dell’impasto  
• PLASTERWALL non richiede aggiunta di altri 

materiali ed è facilmente preparabile con le 
normali betoniere, mescolatori planetari, 
impastatrici a coclea.  

• Impastare PLASTERWALL con ca. 5 litri di 
acqua pulita per sacco e miscelare per circa 3 
minuti sino a raggiungere la corretta 
consistenza per l’applicazione desiderata (per 
betoniera a bicchiere non caricare oltre il 60% 
della capacità nominale ed impastare con 
l’asse di rotazione quasi orizzontale). Versare, 
all’interno della betoniera a bicchiere, prima 
l’acqua e successivamente il contenuto in 
polvere del sacco. 

• E’ ammesso anche il pompaggio del materiale 
mediante una tradizionale intonacatrice tipo 
PFT G4 o similari. Versare il contenuto dei 
sacchi all’interno della intonacatrice regolando 
il flusso di acqua fino a ottenere una 
consistenza tipica dell’intonaco. 

 
Applicazione in abbinamento al sistema X 
PLASTER 
• Applicare PLASTERWALL sopra il sistema X 

PLASTER, già opportunamente installato, a 
cazzuola, nello spessore per mano di ca. 10 
mm. 

• Applicare il prodotto in modo uniforme 
sull’intera superficie anche in più mani 
prestando attenzione all’applicazione degli 
strati successivi sopra quelli precedentemente 
realizzati non frattazzati: 

• spessore per singola mano  ca. 10 mm. 

• spessore complessivo (in più mani)  
max 20 mm. 

 
Finitura 
• Applicare un idoneo intonaco di finitura e/o 

rasatura (si consiglia armata) su 
PLASTERWALL correttamente stagionato. 

 
 

 
 
  

Malta da intonaco fibrata e leggera, specifica per il rivestimento 
del sistema di presidio antisfondellamento X PLASTER 

PLASTERWALL 

 PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO 



Ruregold • Scheda tecnica • PLASTERWALL 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Massa volumica ca. 1250 Kg/m3 

Consistenza dell’impasto Plastica (a macchina) – tissotropica (a mano) 

Acqua di impasto per ogni sacco da 25 kg ca. 5,0 litri 

Tempo di applicazione (a 20°C) 45 minuti 

Temperatura di applicazione da + 5 °C a + 35 °C 

Spessore di applicazione per singola mano 10 mm 

Spessore massimo di applicazione (su più mani) 20 mm 

Resistenza a compressione dopo 28 gg. ≥ 5 MPa 

Conducibilità termica (EN 1745) λ= 0,36 W/mK (valore tabulato) 

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19) µ= 5/20 (valore tabulato) 

Reazione al fuoco (EN 13501 – 1) Euroclasse A1 

Consumo ca. 12,0 kg/m2 per cm di spessore 

Confezione Sacco da 25 kg in bancali in legno a perdere da 60 sacchi. 

Condizioni di Conservazione 
(D.M. 10 Maggio 2004) 

in imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto ed in assenza 
di ventilazione 

Durata (D.M. 10 Maggio 2004) massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento 

Scheda di Sicurezza richiedere all’Assistenza Tecnica Ruregold 

Marcatura CE UNI EN 998 – 1 

NOTE GENERALI/AVVERTENZE 
• Non mescolare con altri leganti o aggregati ma

esclusivamente con acqua.

• Impastare giuste dosi di malta
PLASTERWALL per impiegarla tutta nel tempo
indicato.

• Non applicare con temperature inferiori a + 5 °C
o superiori a + 35 °C.

• Si consiglia di applicare le mani successive il
giorno seguente (24h) dall’applicazione della
prima mano, in funzione della temperatura
ambientale.

Per approfondimenti tecnici contattare l’Assistenza 
Tecnica Ruregold 02.48011962 – info@ruregold.it. 

VOCE DI CAPITOLATO  
Fornitura e posa in opera di malta premiscelata da 
intonaco fibrata e leggera, idonea come 
rivestimento del sistema X  PLASTER e rete 
STUCANET S, anche per rivestimenti 
architettonici e conservativi. La malta da intonaco 
PLASTERWALL è conforme alla UNI EN 998 – 1, 
con resistenza a compressione ≥ 5 MPa, applicata 
a mano o a macchina con spessore per mano pari 
a circa 10 mm e massimo su più mani non 
superiore a 20 mm. Preparazione delle superfici e 
applicazione del sistema secondo le indicazioni del 
produttore. 

Edition 10/2021 

La presente scheda tecnica non costituisce specifica. 
I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto 
o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Ruregold si riserva il diritto di cambiare confezione 
e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ruregold sono
destinati al solo uso professionale. 

Ruregold s.r.l. 
Via Achille Grandi, 5 
20056 • Trezzo sull’Adda (MI) 
Ruregold.it • 02.48011962 
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PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO 

 
TASSELLO STUCANET 
 

Sistema di fissaggio dei presidi passivi di antisfondellamento  

e reti porta intonaco 
 

 

CAMPI D’IMPIEGO 

• Sistema di fissaggio per la realizzazione di presidi passivi antisfondellamento certificati al carico. 

• Sistema di fissaggio per la realizzazione di presidi passivi antisfondellamento certificati al fuoco. 

• Sistema di fissaggio per la realizzazione di rivestimenti architettonici. 

• Sistema di fissaggio per la realizzazione di presidi antiribaltamento.  

 

PROPRIETA’ E VANTAGGI DEL SISTEMA 

• Sistema di fissaggio con vite di elevata resistenza. 

• Sistema di fissaggio dotato di vite con testa esagonale. 

• Idoneo per evitare lo “sfondellamento” dei solai esistenti. 
• Idoneo per supporti in calcestruzzo, mattone pieno e pietra. 

• Idoneo per impiego in edilizia civile e industriale. 

• Facilità di messa in opera.  

 

MODALITA’ D’IMPIEGO 

Il sistema viene installato in corrispondenza dei travetti in calcestruzzo di solai in latero – cemento per la 

realizzazione di presidi antisfondellamento e per il fissaggio di reti porta intonaco.  

 

OPERAZIONI DI FISSAGGIO 

1. Realizzazione del perforo mezzo trapano con punta di diametro 8 mm. 

2. Pulizia del foro – si consiglia aspirazione. 

3. Inserimento del Tassello Stucanet all’interno del foro. 

4. Serraggio del Tassello Stucanet. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Resistenza della vite   Classe 8.8 

Diametro filettatura   6 mm (M6) 

Diametro esterno ancorante – foro  8 mm 

Lunghezza sotto-testa  70 mm 

Spessore massimo fissabile   30 mm 

Confezione  Scatola da 100 (cento) pezzi  

 

  

https://www.ruregold.com/it/prodotto/x-plaster/
https://www.ruregold.com/it/prodotto/x-plaster/
https://www.ruregold.com/it/prodotto/x-plaster/
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PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO 

 

AVVERTENZE 

• Conservare il prodotto in luogo asciutto e nelle confezioni originali chiuse. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio Tassello Stucanet per la realizzazione di presidi 

antisfondellamento dei solai esistenti in latero – cemento e reti portaintonaco.  

Il sistema è costituito da viti a testa esagonale con classe di resistenza 8.8, diametro della filettatura 6 mm, 

diametro del foro di 8 mm e lunghezza 70 mm. Applicazione del sistema secondo le indicazioni del 

produttore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Ruregold s.r.l. 

Piazza Centro Commerciale, 43 

20090 – San Felice di Segrate (MI) 

www.ruregold.it – 02.83590006 

 

 

 

 

 

 

La presente scheda tecnica non costituisce specifica. 

I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire 

se il prodotto è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. 

Ruregold si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione 

della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ruregold sono destinati al solo uso professionale.  
 

Edizione 07/2020 

 

 

https://www.ruregold.com/it/prodotto/x-plaster/
http://www.ruregold.it/
https://www.facebook.com/Ruregold/
https://www.instagram.com/ruregold/
https://www.linkedin.com/company/ruregold/
mailto:info@ruregold.it
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